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Установка верхнего душа

Обрежьте выпирающую часть 
внутреннего бокса ( 15мм )

Установите трубы подачи воды После установки проверьте 
корректность с помощью уровня. 
ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ОПРЕССОВАТЬ 
СИСТЕМУ И ПРОВЕРИТЬ НА 
ПРОТЕЧКИ!!!

Закрепите верхний душ с помощью 
шестигранников

Инструкция по установке

вход на 
Тропический душ

вход каскад



Настройка ручки контроля температуры

Картридж термостата

Ручка контроля температуры

Винт

Гайка

Стопорное кольцо

Термостат по умолчанию настроен на 40℃ , в случае, если по какой-то причине настройка температуры сбита, выполните следующие 
действия для настройки:

40℃

40℃

+

-

1. 2.

3. 4.

19℃

40℃

НАСТРОЙКА РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. После подключения изделия нажмите на кнопку контроля температуры и, вращая ручку, найдите положение, при 
котором температура воды будет соответствовать 40℃

2. Вытащите заглушку и с помощью шестигранного ключа снимите ручку контроля температуры. Делайте это аккуратно, 
чтобы не сбить настройку положения картриджа.

3. Установите ручку контроля температуры так, чтобы кнопка контроля температуры соответствовала указателю 40℃, 
нанесенному на тело смесителя 

4. Проверьте температуру воды на соответствие 40℃

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

При обнаружении проблем с температурой подаваемой воды или напором воды следует прочистить термостатический 
картридж.

1. Отключите подачу воды
2. Уберите заглушку и раскрутите болтик и вытяните ручку контроля температуры
3. Уберите стопорное кольцо
4. Открутите термостатический картридж
5. Поместите картридж в чашу с прохладной водой и постепенно добавляйте теплую воду. Для дополнительной очистки 

можно добавить раствор уксуса и оставить до охлаждения воды. Промойте картридж
6. Установите картридж и остальные части в обратном порядке

ВАЖНО
Сбой давления воды в системе, загрязнение фильтров, воздух в системе водоснабжения влияет на корректную работу 
изделия

5.




